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ПАМЯТКА ПО ПОДГОТОВКЕ К ДЕЗИНСЕКЦИИ 
 
 

Для эффективного и устойчивого результата обработки против насекомых, 

просим Вас подготовиться к дезинсекции согласно нашим рекомендациям:  
 

 
 

 
Подготовить помещение к процедуре, чтобы дезинфектор имел 

свободный доступ к местам обитания насекомых. 
 

При обработке от клопов и блох нужен доступ ко всем возможным местам их обитания 

– плинтуса, щели, мебельные швы, розетки, выключатели и прочее, для этого следует 

отодвинуть мебель от плинтусов на 15-20см и избежать нагромождения вещей или 

мебели, плинтуса по возможности снять. Диваны должны быть в разложенном виде без 

постельного белья и постельных принадлежностей. Необходимо поднять матрас и 

поставить его в вертикальное положение к стене. 

Проверить шкафы на наличие яйцекладок, черных точек или присутствие насекомых. 

При обнаружении признаков обитания, убирать вещи из шкафа, обязательно поместив 

их в герметичные пакеты. 
 

 
Провести влажную уборку помещений обычной водой.  
 

Уборка необходима, поскольку пыль собирает мелкие частички взвесей и снижает 

эффективность дезинсекции. Внимание! Нельзя использовать специальные растворы, 

так как остатки щелочного раствора, содержащиеся в мыле и порошке, после уборок 

нейтрализует инсектициды, которые убивают насекомых 
 

 
Пищевые продукты поместить в холодильник или герметичную тару.  
 

Особое внимание уделить овощам и фруктам, а также сыпучим продуктам 
 

 
Изолировать домашних питомцев.  
 

Аквариум закрыть, отключив на время воздухозаборник. Из обрабатываемых 

помещений убрать миски, клетки, лотки, игрушки, корм и т. д. 
 

 

Убрать предметы личной гигиены из комнат, ванны и туалета.  
 

Внимание! Предметы, которые часто берутся в руки — игрушки, пульты, планшеты, 

клавиатура, мышь и так далее, тоже должны быть убраны. 
 

 
Открыть устройства инженерного обеспечения – дверцы для кранов и 

счётчиков.  
 

Трубы холодного водоснабжения протереть от конденсата сухой тряпкой, бытовую 

технику обесточить, (кроме холодильника). 
 

 

Закрыть окна, вентиляционные решетки заклеить полиэтиленом и 

фиксировать скотчем. 

 
 

 

Покинуть помещение на 8-12 часов. 

 

 

Внимание! Обработка проводится в отсутствие людей!!! 


